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KWB POWERFIRE 240 /300 KW

EXTERNER ASCHEBEHALTER 240L RECHTS
UND WARMETAUSCHER-ENTASCHUNG IN

Fir die Einbringung ist eine minimale lichte Tlirweite von .
KOMFORTAUSFUHRUNG (A3)

1,4m vorzusehen. Die lichte Tirhéhe muss 2m betragen.
Lichte EinbringmaRe bei Deckendurchbruch 1,40 2,2 m. ©e
Fir eine schnelle und unproblematische Montageabwick-
lung ist es erforderlich, die lichten Tirweiten KWB in der
Planungsphase bekannt zu geben. Aufgrund des Gewich-
tes des Aschebehdlters wird bei Zugang des Heizraumes

H: =240

=+
224

101

Uber Treppen ein Hebegerdt empfohlen.
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EXTERNER ASCHEBEHALTER 240L LINKS (A1)  Mauerdurchbruch fiir Schwenkbereich des Fordersystems
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EXTERNER, KLEINER ASCHEBEHALTER
EXTERNER ASCHEBEHALTER 240L VORNE (A2) 66L VORNE (A4)
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LEGENDE RAUM-MINDESTABMESSUNGEN
Raumhohe: Unter 280 cm mussen geeignete Hebe-Werkzeuge Raum-Mindestabmessungen der Aschebehiilter-
H (elektrische Ameise, Rad-Frontlader ..) von Kundinnen beigestellt Einbauvarianten (cm)
werden. Aschebehilter-Position
p Alternativ-Position . -
. , e e . N ) links | vorne |rechts| vorne (661) | beliebig
Turbereich: Gultig fir alle Ausflihrungen. Die Tiire muss im )
eingezeichneten Bereich liegen - abweichend nur tiber Ausfiihrung: Al Az | A3 A4
T KWB-Anfrage! Ist die Tiir nicht direkt vor der Anlage, erhéht sich Raumbreite (B)| 360 | 285 | 285 285 370
der Platzbedarf vor der Anlage auf =225 cm. Raumlange (L) | 487 | 537 | 507 428 560
W Wartungsbereich Raumhohe (H) | 240 | 240 | 240 240 240

* Wird das Fordersystem schrdg eingebaut (Schwenkbereich: -105° bis +115°), missen zusatzlich 220 cm Abstand zur hinteren Wand eingeplant werden! Berlick-
sichtigen Sie dabei auch die Getriebe- und Motorposition.
REI90 nach ONORM EN 13507; EI2 30-C nach ONORM EN 13501, E30 nach ONORM EN 13501

Alle Distanzangaben sind MindestmaRBe und gelten nur fiir die abgebildeten Einbauvarianten! Achten Sie beim Platzbedarf auch auf die Rauchrohr-Fiihrung und
Kaminposition - der Platzbedarf fiir Reduzierstiicke und Bégen kann die Mindestabstdnde beeinflussen! Die gesamte Verkleidung muss jederzeit demontierbar

bleiben.
e F|10 Alle MaRRe in cm





