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MBL MBDK0002

1

1

A

C
B

B

1: Mitte Fallschlauch

STEIGSCHNECKE

Extrem leise im Betrieb
Minimalster Stromverbrauch
Wartungsfrei
Auch als Fall-Lösung realisierbar.

KWB FÖRDERSCHNECKE MIT KNICKSCHNECKE

Kanalverlängerung FÖRDERSCHNECKE

KWB PELLETRÜHRWERK PLUS 
UND KNICKSCHNECKE

Bestmögliche Lagerraumausnutzung
Extrem leise im Betrieb 
Kein Schrägboden erforderlich
Auch als Fall-Lösung realisierbar.

KNICKSCHNECKE MIT ACHSABWEICHUNG B 
IN ABHÄNGIGKEIT DER LAGERRAUMABSENKUNG

Lagerraum-
absenkung 

Steigschnecke
 3

Steigschnecke
 4

A = 101,0 cm
C = 67,9 cm

A = 116,0 cm 
C = 80,8 cm

0 cm B = 0 – 47 cm B = 44 – 64 cm
5 cm B = 0 – 42 cm B = 35 – 60 cm
10 cm B = 0 – 34 cm B = 22 – 55 cm
15 cm B = 0 – 24 cm B = 0 – 50 cm
20 cm B = 0 cm B = 0 – 43 cm
25 cm B = 0 cm B = 0 – 33 cm
30 cm – B = 0 – 19 cm
35 cm – B = 0 cm

Förderschnecke Raumtiefe
L RT mind.

130 cm 155 cm
180 cm 205 cm
230 cm 255 cm
260 cm 285 cm
280 cm 305 cm
310 cm 335 cm
360 cm 385 cm
460 cm 485 cm
490 cm 515 cm
540 cm 565 cm

Kanal-
Verlängerung L1

40 cm
80 cm
120 cm
160 cm
200 cm
240 cm

Alle Maße in cm

Info: Wanddurch-
führung auch mit 
22,5 cm erhältlich.

KWB FÖRDERSYSTEME MIT KNICKSCHNECKE

Pellet
45 – 135 kW
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MBL MBDK0002

1

1

A

C
B

B

1: Mitte Fallschlauch

STEIGSCHNECKE

Extrem leise im Betrieb
Minimalster Stromverbrauch
Wartungsfrei
Auch als Fall-Lösung realisierbar.

KWB FÖRDERSCHNECKE MIT KNICKSCHNECKE

Kanalverlängerung FÖRDERSCHNECKE

KWB PELLETRÜHRWERK PLUS 
UND KNICKSCHNECKE

Bestmögliche Lagerraumausnutzung
Extrem leise im Betrieb 
Kein Schrägboden erforderlich
Auch als Fall-Lösung realisierbar.

KNICKSCHNECKE MIT ACHSABWEICHUNG B 
IN ABHÄNGIGKEIT DER LAGERRAUMABSENKUNG

Lagerraum-
absenkung 

Steigschnecke
 3

Steigschnecke
 4

A = 101,0 cm
C = 67,9 cm

A = 116,0 cm 
C = 80,8 cm

0 cm B = 0 – 47 cm B = 44 – 64 cm
5 cm B = 0 – 42 cm B = 35 – 60 cm
10 cm B = 0 – 34 cm B = 22 – 55 cm
15 cm B = 0 – 24 cm B = 0 – 50 cm
20 cm B = 0 cm B = 0 – 43 cm
25 cm B = 0 cm B = 0 – 33 cm
30 cm – B = 0 – 19 cm
35 cm – B = 0 cm

Förderschnecke Raumtiefe
L RT mind.

130 cm 155 cm
180 cm 205 cm
230 cm 255 cm
260 cm 285 cm
280 cm 305 cm
310 cm 335 cm
360 cm 385 cm
460 cm 485 cm
490 cm 515 cm
540 cm 565 cm

Kanal-
Verlängerung L1

40 cm
80 cm
120 cm
160 cm
200 cm
240 cm

Alle Maße in cm

Info: Wanddurch-
führung auch mit 
22,5 cm erhältlich.

KWB FÖRDERSYSTEME MIT KNICKSCHNECKE

Pellet
45 – 135 kW

KWB PREISLISTE | KWB Fördersysteme mit Knickschnecke
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Alle Maße in cm

KWB PELLETRÜHRWERK PLUS 
UND SAUGFÖRDERUNG

 Pellets bis bis 8 mm verwendbar 
Bestmögliche Lagerraumausnutzung
 Sauglängen von bis zu 25 Meter möglich
Kein Schrägboden erforderlich

Freiraum

Info: Kopfstück 
auch mit 53 cm 

erhältlich.

BRENNSTOFF SCHÜTTHÖHEN 
Im Pelletbetrieb ist eine max. Schütthöhe von 3 m zulässig.
Bitte beachten Sie bei der Gestaltung des Pelletlagers die Norm DIN EN ISO 20023.

KWB FÖRDERSYSTEME MIT SAUGFÖRDERUNG

≤ 212

≤ 254,50
≤ 285

≤ 212

17
-2

5

 ≤ 300

 ≤ 300 

17
-2

5

73

Extrem leise im Betrieb
Minimalster Stromverbrauch
Wartungsfrei
Sauglängen von bis zu 25 Meter möglich

KWB FÖRDERSCHNECKE 
MIT SAUGFÖRDERUNG

Info: Kopfstück 
auch mit 53 cm erhältlich.

INFORMATION

Infos zur Schlauchführung finden 
Sie auf der Seite I | 14.

Planungshinweis für KWB PelletfirePlus: Ab einer Leistung 
von 65 kW oder bei Grundlastbetrieb ist der verstärkte 

Pelletförderschlauch mit Bogenradius R 500 
(Longlife-Ausführung) vorzusehen. Pe

lle
t

45
 – 

13
5 

kW
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KWB PELLET BIG BAG UND KNICKSCHNECKE
Sehr hoher Raumaus nutzungsgrad

  Keine spezielle Lagerraum-Adaptierung 
erforderlich 
Für niedrige Räume geeignet
Auch als Fall-Lösung realisierbar.

≥ 
20

≥ 30 ≥ 5

≥ 5
≥ 

60

100
200 80

120

*  Das Fassungsvermögen ist abhängig von: Fülltechnik, Pelleteigenschaften, Platzangebot, Behältergröße und Höhe der Einblasstutzen! 
**  Die Füllhöhe ist abhängig von der Position der Einblasstutzen. Abhängig von den örtlich geltenden Brandschutzbestimmungen kann bei Einhaltung eines gewissen 

Mindestabstandes zur Heizung der Big Bag direkt im Heizraum aufgestellt werden. Bei entsprechendem Schutz vor  Witterungseinflüssen, kann der Big Bag im Freien 
aufgestellt werden. Örtliche Brandschutzbestimmungen sind unbedingt zu beachten. Der Big Bag benötigt keine Absaugung – die Luft entweicht über das Gewebe 
und muss über eine Abluftö� nung (mind. 400 cm2) ins Freie entweichen können. Bauliche Eigenschaften des Aufstellplatzes: trocken, waagrecht, glatt, sauber, trag-
fähig – mind. 1.500 kg/m2

KWB PELLET BIG BAG – TECHNISCHE DATEN

Länge x Breite Größe: [m]

KWB PelletfirePlus

2020 2525 3030

2,0 x 2,0 m 2,5 x 2,5 m 3,0 x 3,0 m

Füllmenge* (ma x .): Einblasstutzen unten [t]  3,9 t  6,5 t  9,3 t

Füllmenge* (max.): Einblasstutzen oben [t]  4,1 t  6,9 t  10,5 t

Füllhöhe ** FH: [cm] 162 cm oder 177 cm oder 192 cm

Raumhöhe (mind.) RH: [cm] Füllhöhe +  20 cm

Füllö� nungen Anzahl Stk. 1 Stk. 2 Stk. 2 Stk.

Füll-Distanz FD: [cm] – 100 cm 140 cm

61 41
Standardvariante 
(Wanddurchführung 42,5 cm)

kürzere Variante
(Wanddurchführung 22,5 cm)

Pellet
45 – 135 kW
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KWB PELLET BIG BAG UND KNICKSCHNECKE
Sehr hoher Raumaus nutzungsgrad
Keine spezielle Lagerraum-Adaptierung 
erforderlich 
Für niedrige Räume geeignet
Auch als Fall-Lösung realisierbar.

≥ 
20

≥ 30 ≥ 5

≥ 5
≥ 

60

100
200 80

120

* Das Fassungsvermögen ist abhängig von: Fülltechnik, Pelleteigenschaften, Platzangebot, Behältergröße und Höhe der Einblasstutzen! 
** Die Füllhöhe ist abhängig von der Position der Einblasstutzen. Abhängig von den örtlich geltenden Brandschutzbestimmungen kann bei Einhaltung eines gewissen 

Mindestabstandes zur Heizung der Big Bag direkt im Heizraum aufgestellt werden. Bei entsprechendem Schutz vor  Witterungseinflüssen, kann der Big Bag im Freien 
aufgestellt werden. Örtliche Brandschutzbestimmungen sind unbedingt zu beachten. Der Big Bag benötigt keine Absaugung – die Luft entweicht über das Gewebe 
und muss über eine Abluftö�nung (mind. 400 cm2) ins Freie entweichen können. Bauliche Eigenschaften des Aufstellplatzes: trocken, waagrecht, glatt, sauber, trag-
fähig – mind. 1.500 kg/m2  

KWB PELLET BIG BAG – TECHNISCHE DATEN

Länge x Breite Größe: [m]

KWB PelletfirePlus

2020 2525 3030

2,0 x 2,0 m 2,5 x 2,5 m 3,0 x 3,0 m

Füllmenge* (ma x .): Einblasstutzen unten [t]  3,9 t  6,5 t  9,3 t

Füllmenge* (max.): Einblasstutzen oben [t]  4,1 t  6,9 t  10,5 t

Füllhöhe ** FH: [cm] 162 cm oder 177 cm oder 192 cm

Raumhöhe (mind.) RH: [cm] Füllhöhe +  20 cm

Füllö� nungen Anzahl Stk. 1 Stk. 2 Stk. 2 Stk.

Füll-Distanz FD: [cm] – 100 cm 140 cm

61 41
Standardvariante 
(Wanddurchführung 42,5 cm)

kürzere Variante
(Wanddurchführung 22,5 cm)

Pellet
45 – 135 kW

KWB PREISLISTE | KWB Pellet Big Bag und Knickschnecke
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KWB Pellet
Big Bag

± 23°

BRENNSTOFF SCHÜTTHÖHEN 
Die integrierten Einblasstutzen sind höhenverstellbar, je nach Raumhöhe kann die Schütt-
höhe und das Lagervolumen variieren. Bitte beachten Sie bei der Gestaltung des Pelletlagers 
die Norm DIN EN ISO 20023.

KWB PELLET BIG BAG 
UND SAUGFÖRDERUNG

Pellets bis 8 mm verwendbar 
Sehr hoher Raumaus nutzungsgrad

  Aufstellung auch im Freien möglich 
(witterungsgeschützt)
 In 3 verschiedenen Größen erhältlich

KWB Pellet
Big Bag

± 23°

10
0

20
0

≥ 30

≥ 
5

≥ 
20

≥ 5

≥ 
60 80

60

FD

104 
(Kopfstück L = 73,5 cm)

W

Standardvariante mittlere Variante

84 
(Kopfstück L = 53,5 cm)

W

kürzere Variante

62
(Kopfstück L = 31 cm)

W

INFORMATION

Infos zur Schlauchführung finden 
Sie auf der Seite I | 14.
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Alle Maße in cm l Breite x Höhe

Das Bodenrührwerk ist je nach Anforderung in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Als Federkern-
rührwerk (Rührwerkdurchmesser von 2,5 bis 4,0 m) und als Flachstahlarmrührwerk (von 4,0 bis 5,5 m Rührwerk-
durchmesser). 

D7

31

28

48

47 ≥12 13

P1

STANDARDKANAL

31

18 4 2220 D7

Aussparungen für den Boden (wenn das 
Fördersystem im Boden eingelassen wird.)

8025

80
44

40

56

C1

FÖRDERSYSTEM M – FÜR GROßE LAGER
BODENRÜHRWERK

um 360° 
schwenkbar

Verbindung 
KWB PelletfirePlus

max. Winkel 220°

Federkernrührwerk – Ø 85
Flachstahlarmrührwerk – Ø 110

44
 cm

≤ 212 cm

SL: ≤ 1200 cm
≤ 300 cm

T1

STEIGSCHNECKE MIT ÜBERGABE 
NACH OBEN

STEIGSCHNECKE MIT ÜBERGABE 
NACH UNTEN

R1
N

1

R2
Q

T2

Q2

≤20°

D4

13F1≤115°

≤105°

E1

D4 P1

D4 Mauerdurchbruch 60 × 60 cm: Nach Montage verschließen; 
Kanal schallentkoppeln (Ø 2 cm Schallisolierung)

N1
Höhenunterschied:  0°–25°: ≥ 45 cm 

26° – 35°: ≥ 50 cm
36° – 45°: ≥ 60 cm

SL Schneckenlänge Förderkanal maximal 12 m (waagrecht 
einbauen!)

T1 Winkel bei Pellets 35°–45°

T2 Winkel bei Pellets: 0°–40° (45 ° mit Kanaleinsatz)

P1

Durchmesser der Rührwerk-Deckscheibe: Federkernrühr-
werk: Ø 85 cm, Flachstahlarmrührwerk: Ø 110 cm. Durchmesser 
des Rührwerks: Federkernrührwerk: Ø 2,5 m, 3,0 m, 3,5 m, 4,0 m 
(4,5 m nur bei Pellets), Flachstahlarmrührwerk: Ø 4,0 m, 4,5 m, 
5,0 m, 5,5 m

E1 Schwenkbereich Steigschnecke; max. Winkel zum 
KWB PelletfirePlus 220°

F1 Frei drehbar

Q
Schneckenlänge (vom Anschlusspunkt Kopfstück Fallschacht 
bis Brandschutzklappe): Bis 15°: ≤ 12 m; 15° – 40°(45 ° mit Kanal-
einsatz): ≤ 6 m

Q2 45°: ≤ 4,39 m, 15°: ≤ 11,60 m
R1 Schneckenlänge: Bis 15°: ≤ 12 m; 15° – 20°: ≤ 6 m
R2 Schneckenlänge off en

LEGENDE

Pellet
45 – 135 kW
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Alle Maße in cm l Breite x Höhe

Das Bodenrührwerk ist je nach Anforderung in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Als Federkern-
rührwerk (Rührwerkdurchmesser von 2,5 bis 4,0 m) und als Flachstahlarmrührwerk (von 4,0 bis 5,5 m Rührwerk-
durchmesser). 

D7

31

28

48

47 ≥12 13

P1

STANDARDKANAL

31

18 4 2220 D7

Aussparungen für den Boden (wenn das 
Fördersystem im Boden eingelassen wird.)

8025

80
44

40

56

C1

FÖRDERSYSTEM M – FÜR GROßE LAGER
BODENRÜHRWERK

um 360° 
schwenkbar

Verbindung 
KWB PelletfirePlus

max. Winkel 220°

Federkernrührwerk – Ø 85
Flachstahlarmrührwerk – Ø 110

44
 cm

≤ 212 cm

SL: ≤ 1200 cm
≤ 300 cm

T1

STEIGSCHNECKE MIT ÜBERGABE 
NACH OBEN

STEIGSCHNECKE MIT ÜBERGABE 
NACH UNTEN

R1

N
1

R2
Q

T2

Q2

≤20°

D4

13F1≤115°

≤105°

E1

D4 P1

D4 Mauerdurchbruch 60 × 60 cm: Nach Montage verschließen; 
Kanal schallentkoppeln (Ø 2 cm Schallisolierung)

N1
Höhenunterschied:  0°–25°: ≥ 45 cm 

26° – 35°: ≥ 50 cm
36° – 45°: ≥ 60 cm

SL Schneckenlänge Förderkanal maximal 12 m (waagrecht 
einbauen!)

T1 Winkel bei Pellets 35°–45°

T2 Winkel bei Pellets: 0°–40° (45 ° mit Kanaleinsatz)

P1

Durchmesser der Rührwerk-Deckscheibe: Federkernrühr-
werk: Ø 85 cm, Flachstahlarmrührwerk: Ø 110 cm. Durchmesser 
des Rührwerks: Federkernrührwerk: Ø 2,5 m, 3,0 m, 3,5 m, 4,0 m 
(4,5 m nur bei Pellets), Flachstahlarmrührwerk: Ø 4,0 m, 4,5 m, 
5,0 m, 5,5 m

E1 Schwenkbereich Steigschnecke; max. Winkel zum 
KWB PelletfirePlus 220°

F1 Frei drehbar

Q
Schneckenlänge (vom Anschlusspunkt Kopfstück Fallschacht 
bis Brandschutzklappe): Bis 15°: ≤ 12 m; 15° – 40°(45 ° mit Kanal-
einsatz): ≤ 6 m

Q2 45°: ≤ 4,39 m, 15°: ≤ 11,60 m
R1 Schneckenlänge: Bis 15°: ≤ 12 m; 15° – 20°: ≤ 6 m
R2 Schneckenlänge offen

LEGENDE

Pellet
45 – 135 kW

KWB PREISLISTE | Fördersystem M – für Große Lager
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Verfügbar für:

Federkern-Rührwerk
Flachstahlarm-Rührwerk
Förderschnecke M

LEGENDE

C Blindboden optional - Förderkanal kann in den Boden eingelas-
sen werden. (Hinterlüftung empfohlen)

D4 Mauerdurchbruch 60 × 60 cm; nach Montage verschließen; 
Kanal Schallentkoppeln (min. 2 cm Schallisolierung)

DD2 Deckendurchbruch 30 x 30 cm nach Montage verschließen; 
Kanal Schallentkoppeln (> 2 cm Schallisolierung)

G

Schlauchführung
• maximale Gesamtförderlänge: 25 m
• maximale Förderhöhe ohne Stufe: 3 m
•  maximale Gesamtförderhöhe mit Stufe: 5 m – spätestens nach 

3 m Höhendi� erenz Stufe einbauen
• pro Stufe Schläuche mind. 1 m waagrecht führen
• alle Förderschlauch-Biegungsradien mind. 40 cm

M Prallschutzmatte

P

Belüftete Befüllstutzen (Einblas- & Absaugstutzen)
Den Einblasstutzen in der Raummitte und den Absaugstutzen 
≥ 50 cm seitlich des Einblasstutzen Richtung Lagerraumtür 
platzieren. Der Absaugstutzen sollte innen möglichst kurz mit 
der Wand abschließen (Erdungsschelle muss noch montierbar 
sein!). Beide Stutzen sollen von Seitenmauern ≥ 50 cm und von 
der Decke ≥ 20 cm entfernt angebracht werden.

RB

Planungshinweis für KWB PelletfirePlus: Ab einer Leistung von 
65 kW oder bei Grundlastbetrieb ist der verstärkte Pellet-
förderschlauch mit Bogenradius R 500 (Longlife-Ausführung) 
vorzusehen.

SK Saugkopf

FÖRDERSYSTEM M – FÜR GROßE LAGER

*  Planungshinweis für KWB PelletfirePlus: Ab einer Leistung von 65 kW ist für sämtliche Richtungsänderungen in Pellet-Förderschläuchen (außer beim 
Rückluftschlauch) der Einsatz von Stahlrohrbögen vorzusehen.

Alle Maße in cm l Breite x Höhe

89

MIT SAUGFÖRDERUNG

100
20080

120

Abstand 
zwischen den 
Zeichnungen

K

K

A
F

D4

DD2

≤20°≤20°

C

D4

>3°

H

MIT FALLSCHLAUCH

C

K

D4

T
≥ 2

0
≥ 2

0

P

M

MIT STANDARDKANAL

G RB

SK

BRENNSTOFF SCHÜTTHÖHEN 
Für den Einsatz des Federkern- und Stahlarmrührwerks gilt: maximale Schütthöhe im 
Pelletbetrieb 3 m. Größere Schütthöhen sind objektspezifi sch zu klären. Bitte beachten Sie 
bei der Gestaltung des Pelletlagers die Norm DIN EN ISO 20023.
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