
ARTIKEL ART.-NR. PREIS EXKL. UST.
KWB Powerfire Typ TDS 150 04-1000088 44.630,00 CHF
Kesselzubehör – Mehrwertpositionen
Mehrwertposition Fallrohrausführung für KWB Powerfire Typ TDS 150 04-1000470 375,00 CHF
Mehrwertposition integrierte Zellenradschleuse P31S für KWB Powerfire* 04-2000168 2.609,00 CHF
Mehrwertposition Ausführung für max. Kessel-/Vorlauftemperatur mit 95°C 04-2000200 520,00 CHF
Ordnerhalter 58 x 255 x 360 mm 04-2000012 23,00 CHF

Preise gültig ab 1. 1. 2022, Preise exkl. USt., Änderungen vorbehalten, © KWB GmbH 
* Positionen sind nur in Kombination mit einer Heizungsbestellung möglich, Nachrüstsatz auf Anfrage.

KWB POWERFIRE TYP TDS 150 KW

KESSELZUBEHÖR – AUTOMATISCHE ASCHEAUSTRAGUNG ART.-NR. PREIS EXKL. UST.
Aschebehälter für KWB Powerfire Typ TDS 150, Füllinhalt: 66 Liter 04-1000567 430,00 CHF

Automatische Ascheaustragung in externe Aschetonne komplett inkl. Schnecke, Übergabestation, Steigschnecke, Antriebseinheit inkl. 
Verkabelung, Anschlusseinheit an Aschetonne und 1 Aschetonne verzinkt und fahrbar.

 Aschetonne mit Füllinhalt 120 Liter; Aufstellungsvariante gerade vor dem Kessel 04-2000653 3.610,00 CHF
 Aschetonne mit Füllinhalt 120 Liter; Aufstellungsvariante vor dem Kessel mit 90°-Umlenkung 04-2000654 3.719,00 CHF
 Aschetonne mit Füllinhalt 240 Liter; Aufstellungsvariante gerade vor dem Kessel 04-1000092 3.880,00 CHF
 Aschetonne mit Füllinhalt 240 Liter; Aufstellungsvariante vor dem Kessel mit 90°-Umlenkung 04-1000093 3.991,00 CHF
Allgemeines Zubehör Ascheaustragung für KWB Powerfire Typ TDS
Ersatzaschebehälter für KWB Powerfire Typ TDS; Füllinhalt: 66 Liter 09-1000195 430,00 CHF
Aschetonne verzinkt und fahrbar (Füllinhalt 120 Liter); geeignet für die 
Kombination mit der externen Ascheaustragung für KWB Powerfire 04-2000655 814,00 CHF

Aschetonne verzinkt und fahrbar (Füllinhalt 240 Liter); geeignet für die 
Kombination mit der externen Ascheaustragung für KWB Powerfire 04-1000094 1.019,00 CHF

REGELUNGSKOMPONENTEN KWB COMFORT 3 ART.-NR. PREIS EXKL. UST.
Raumaustragungsmodul zur Ansteuerung eines 2. Fördersystemantriebes 13-1000641 671,00 CHF

KOMPONENTEN FÜR ANBINDUNG AN COMFORT 4 NETZWERK ART.-NR. PREIS EXKL. UST.
Netzwerkkarte Comfort 3 für Modbus-Anbindung an Comfort 4 13-2000395 481,00 CHF
Leistungsumfang Comfort 4 Wärmemanagement-Modul
Regelung von 1 bzw. 2 außentemperaturgeführten Heizkreis(en) mit Mischerregelung und Pumpenansteuerung, 1 Pufferspeicher inkl. der 
Ansteuerung von 1 Pufferladepumpe oder 1 Zubringerpumpe (Netzpumpe), 1 Brauchwasserspeicher, 1 Zirkulationspumpe. Bei Auswahl von 2 
Heizkreisen besteht die Möglichkeit zur Ansteuerung eines Zweitkessels. 
Inkludiertes Sensorpaket: 1 Vorlauftemperatur-Sensor, 1 Brauchwasserspeicher-Temperatur-Sensor, 1 Zirkulations-Sensor, 3 Puffer-
temperatur-Sensoren (4. und 5. Puffertemperatur-Sensor optional moglich); Bei Auswahl von 2 Heizkreisen beinhaltet das Paket noch 
zusätzlich 1 Vorlauftemperatur- sowie 1 Kesselsensor.

KWB Comfort 4 Wärmemanagement-Modul Exclusive
Bestehend aus Wärmemanagement-Modul - im Designgehäuse verbaut, inkl. 
Bediengerät Exclusive. Mittels Software-Lizenzdatei erweiterbar zur Verwendung als 
Solarregler, Kaskadenregler oder Wärmemanagement-Modul Autonom. Kombi-
nierbar mit folgenden lizenzierten Software-Artikeln: 29-2000418, 29-2000419 oder 
29-2000420. Für die Anbindung eines Powerfire-Kessels ist die Software-Lizenz 
Art.-Nr. 29-2000420 erforderlich!

13-2000283 1.570,00 CHF

KWB Comfort 4 Wärmemanagement-Modul für 1 Heizkreis 13-2000280 834,00 CHF
KWB Comfort 4 Wärmemanagement-Modul für 2 Heizkreise
Bestehend aus Wärmemanagement-Modul – im Designgehäuse verbaut. Mittels 
Software-Lizenzdatei erweiterbar zur Verwendung als Solarregler. Kombinierbar mit 
folgendem lizenzierten Software-Artikel: 29-2000418

13-2000282 1.031,00 CHF

KESSELZUBEHÖR – ABGASREZIRKULATION ART.-NR. PREIS EXKL. UST.

Abgasrezirkulation für KWB Powerfire Typ TDS 150 (inkl. Abgasleitung, Abgasgebläse und Regelung) 
erforderlich im Pelletbetrieb und im Hackgutbetrieb bei Brennstoffwassergehalt < 20 % 08-2000108 2.405,00 CHF

NACHRÜSTSET ART.-NR. PREIS EXKL. UST.

Nachrüstset für max. Kesseltemperatur-/Vorlauftemperatur mit 95°
Kompatibel für KWB Powerfire (ab Modell 2016) 08-2000183 626,00 CHF
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KWB PREISLISTE | Raumaustragungen M

RAUMAUSTRAGUNGEN M ART.-NR
KWB Rührwerke
Federkernrührwerk Ø 2,50 m
Federkernrührwerk Ø 3,00 m
Federkernrührwerk Ø 3,50 m 
Federkernrührwerk Ø 4,00 m (bei reinem Pelletbetrieb bis 4,50 m)

12-1001389
12-1001390
12-1001391
12-1001392

Flachstahlarmrührwerk Ø 4,00 m
Flachstahlarmrührwerk Ø 4,50 m
Flachstahlarmrührwerk Ø 5,00 m
Flachstahlarmrührwerk Ø 5,50 m

12-1001605
12-1001393
12-1001394
12-1001395

RAUMAUSTRAGUNGEN M

KWB
Empa

Compact

Beispielgrafi k Standardkanal

Beispielgrafi k Steigschnecke mit 
Übergabe nach unten
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Das Bodenrührwerk ist je nach Anforderung in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Als Federkern-
rührwerk (Rührwerkdurchmesser von 2,5 bis 4,0 m) und als Flachstahlarmrührwerk (von 4,0 bis 5,5 m Rührwerk-
durchmesser). 

D7

31

28

48

47 ≥12 13

P1

STANDARDKANAL

31

18 4 2220 D7

Aussparungen für den Boden (wenn das 
Fördersystem im Boden eingelassen wird.)

8025

80
44

40

56

C1

FÖRDERSYSTEM M
BODENRÜHRWERK

um 360° 
schwenkbar

Verbindung 
KWB Multifi re

max. Winkel 220°

Federkernrührwerk – Ø 85
Flachstahlarmrührwerk – Ø 110

44
 cm

≤ 212 cm

SL: ≤ 1200 cm
≤ 300 cm

T1

STEIGSCHNECKE MIT ÜBERGABE 
NACH OBEN

STEIGSCHNECKE MIT ÜBERGABE 
NACH UNTEN

LEGENDE

D4
Mauerdurchbruch 60 × 60 cm: Nach Montage verschließen; 
Kanal schallentkoppeln (Ø 2 cm Schallisolierung)

N1
Höhenunterschied:  0°–25°: ≥ 45 cm, 

26° – 35°: ≥ 50 cm
36° – 45°: ≥ 60 cm

SL
Schneckenlänge Förderkanal maximal 12 m (waagrecht 
einbauen!)

T1

Winkel bei Hackgut und Kanallänge <2 m: 35°–45°
Winkel bei Hackgut und Kanallänge 2–3 m: 35°–40°
Winkel bei Pellets und Kanallänge <2 m: 35°–40° (45 ° mit 
Kanaleinsatz)
Winkel bei Pellets und Kanallänge 2–3 m: bis 35° (45 ° mit 
Kanaleinsatz)

T2
Winkel bei Hackgut: 0°–45°
Winkel bei Pellets: 0°–40° (45 ° mit Kanaleinsatz)

P1

Durchmesser der Rührwerk-Deckscheibe: Federkernrühr-
werk: Ø 85 cm, Flachstahlarmrührwerk: Ø 110 cm. Durchmesser 
des Rührwerks: Federkernrührwerk: Ø 2,5 m, 3,0 m, 3,5 m, 4,0 m 
(4,5 m nur bei Pellets), Flachstahlarmrührwerk: Ø 4,0 m, 4,5 m, 
5,0 m, 5,5 m

E1
Schwenkbereich Steigschnecke; max. Winkel zum KWB Multi-
fire 220°

F1 Frei drehbar

Q
Schneckenlänge (vom Anschlusspunkt Kopfstück Fallschacht bis 
Brandschutzklappe): Bis 15°: ≤ 12 m; 15° – 40°: ≤ 6 m (Pellets 45 ° 
mit Kanaleinsatz)

Q2 45°: ≤ 4,39 m, 15°: ≤ 11,60 m

R1 Schneckenlänge: Bis 15°: ≤ 12 m; 15° – 20°: ≤ 6 m

R2 Schneckenlänge o� en

13F1≤115°

≤105°

E1

D4 P1

Alle Maße in cm l Breite x Höhe

R1
N

1

R2
Q

T2

Q2

≤20°

D4

* Hackgut: > 100 kW max. 15°

*
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Das Bodenrührwerk ist je nach Anforderung in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Als Federkern-
rührwerk (Rührwerkdurchmesser von 2,5 bis 4,0 m) und als Flachstahlarmrührwerk (von 4,0 bis 5,5 m Rührwerk-
durchmesser). 

D7

31

28

48

47 ≥12 13

P1

STANDARDKANAL

31

18 4 2220 D7

Aussparungen für den Boden (wenn das 
Fördersystem im Boden eingelassen wird.)

8025

80
44

40

56

C1

FÖRDERSYSTEM M
BODENRÜHRWERK

um 360° 
schwenkbar

Verbindung 
KWB Multifire

max. Winkel 220°

Federkernrührwerk – Ø 85
Flachstahlarmrührwerk – Ø 110

44
 cm

≤ 212 cm

SL: ≤ 1200 cm
≤ 300 cm

T1

STEIGSCHNECKE MIT ÜBERGABE 
NACH OBEN

STEIGSCHNECKE MIT ÜBERGABE 
NACH UNTEN

LEGENDE

D4
Mauerdurchbruch 60 × 60 cm: Nach Montage verschließen; 
Kanal schallentkoppeln (Ø 2 cm Schallisolierung)

N1
Höhenunterschied: 0°–25°: ≥ 45 cm, 

26° – 35°: ≥ 50 cm
36° – 45°: ≥ 60 cm

SL
Schneckenlänge Förderkanal maximal 12 m (waagrecht 
einbauen!)

T1

Winkel bei Hackgut und Kanallänge <2 m: 35°–45°
Winkel bei Hackgut und Kanallänge 2–3 m: 35°–40°
Winkel bei Pellets und Kanallänge <2 m: 35°–40° (45 ° mit 
Kanaleinsatz)
Winkel bei Pellets und Kanallänge 2–3 m: bis 35° (45 ° mit 
Kanaleinsatz)

T2
Winkel bei Hackgut: 0°–45°
Winkel bei Pellets: 0°–40° (45 ° mit Kanaleinsatz)

P1

Durchmesser der Rührwerk-Deckscheibe: Federkernrühr-
werk: Ø 85 cm, Flachstahlarmrührwerk: Ø 110 cm. Durchmesser 
des Rührwerks: Federkernrührwerk: Ø 2,5 m, 3,0 m, 3,5 m, 4,0 m 
(4,5 m nur bei Pellets), Flachstahlarmrührwerk: Ø 4,0 m, 4,5 m, 
5,0 m, 5,5 m

E1
Schwenkbereich Steigschnecke; max. Winkel zum KWB Multi-
fire 220°

F1 Frei drehbar

Q
Schneckenlänge (vom Anschlusspunkt Kopfstück Fallschacht bis 
Brandschutzklappe): Bis 15°: ≤ 12 m; 15° – 40°: ≤ 6 m (Pellets 45 ° 
mit Kanaleinsatz)

Q2 45°: ≤ 4,39 m, 15°: ≤ 11,60 m

R1 Schneckenlänge: Bis 15°: ≤ 12 m; 15° – 20°: ≤ 6 m

R2 Schneckenlänge o� en

13F1≤115°

≤105°

E1

D4 P1

Alle Maße in cm l Breite x Höhe

R1

N
1

R2
Q

T2

Q2

≤20°

D4

* Hackgut: > 100 kW max. 15°

*
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KWB PREISLISTE | Lagerraum neben dem Heizraum

LAGERRAUM NEBEN DEM HEIZRAUM

C

K

D4

T
≥ 2

0
≥ 2

0

P

M
N

1 N
2

C

K

D4

≥ 2
0

≥ 2
0

P

M

LEGENDE

C
Blindboden optional - Förderkanal kann in den Boden eingelas-
sen werden. (Hinterlüftung empfohlen)

D4
Mauerdurchbruch 60 × 60 cm; nach Montage wieder ver-
schließen; Kanal Schallentkoppeln (min. 2 cm Schallisolierung)

K
Zugang zum Kamin freihalten: >60 cm; Ausführung von Abgas-
rohr und Kamin lt. Tabelle „Technische Daten“; Energiesparzugre-
gler mit Explosionsklappe einbauen

M Prallschutzmatte

N1
Zelleradschleuse P16S: 83 cm  |  Zelleradschleuse P31S: 93 cm
Zwischenbehälter ZI: 92 cm  |  Typ MF2 S Pelletbetrieb: 73 cm

N2
Zelleradschleuse P16S: 88 cm  |  Zelleradschleuse P31S: 98 cm
Zwischenbehälter ZI: 97 cm  |  Typ MF2 S Pelletbetrieb: 78 cm

T
Hackgutbetrieb:  ab > 100 kW max. 15 °

bis ≤ 100 kW max. 20 °
Pelletbetrieb: bis ≤ 135 kW max. 20 °

P

Belüftete Befüllstutzen (Einblas- & Absaugstutzen)
Den Einblasstutzen in der Raummitte und den Absaugstutzen 
≥ 50 cm seitlich des Einblasstutzen Richtung Lagerraumtür 
platzieren. Der Absaugstutzen sollte innen möglichst kurz mit 
der Wand abschließen (Erdungsschelle muss noch montierbar 
sein!). Beide Stutzen sollen von Seitenmauern ≥ 50 cm und von 
der Decke ≥ 20 cm entfernt angebracht werden.

RÜHRWERK MIT FÖRDERKANAL UND DIREKTER ANBINDUNG

Alle Maße in cm l Breite x Höhe

BRENNSTOFF SCHÜTTHÖHEN 
Für den Einsatz des  Federkern- und Stahlarmrührwerks gilt: maximale Schütthöhe im Pellet-
betrieb 3 m, im Hackgutbetrieb ist die maximale Schütthöhe 1,5 x Rührwerksdurchmesser in m. 
Größere Schütthöhen sind objektspezifi sch zu klären. Bitte beachten Sie bei der Gestaltung des 
Pelletlagers die Norm DIN EN ISO 20023.
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Alle Maße in cm l Breite x Höhe

100
20080

120

Abstand 
zwischen den 
Zeichnungen

K

K

A
F

D4

DD2

≤20°≤20°

C

D4

>3°

H

100
20080

120

Abstand 
zwischen den 
Zeichnungen

K

K

A
F

D4

DD2

≤20°≤20°

C

D4

>3°

H

LAGERRAUM ÜBER DEM HEIZRAUM

LEGENDE

A
Not-Halt-Schalter: Kessel NICHT stromlos, aber Verbrennung 
gestoppt – Wärmeabfuhr läuft weiter!

C
Blindboden optional – Förderkanal kann in den Boden eingelas-
sen werden. (Hinterlüftung und Schallentkoppeln empfohlen)

D4
Mauerdurchbruch 60 × 60 cm; nach Montage verschließen; 
Kanal Schallentkoppeln (>2 cm Schallisolierung)

F Feuerlöscher

H Einstiegsluke: Türschutzbretter zur Druckentlastung

K
Kamin: Ausführung von Abgasrohr und Kamin lt. Tabelle “Tech-
nische Daten”; Energiespar-Zugregler: Einbau mit Explosionsk-
lappe

DD2
Deckendurchbruch 30 × 30 cm nach Montage verschließen; 
Kanal Schallentkoppeln (>2 cm Schallisolierung)

H
ackgut- 

&
 Pellet 

20 – 150 kW
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Alle Maße in cm l Breite x Höhe

100
20080

120

Abstand 
zwischen den 
Zeichnungen

K

K

A
F

D4

DD2

≤20°≤20°

C

D4

>3°

H

100
20080

120

Abstand 
zwischen den 
Zeichnungen

K

K

A
F

D4

DD2

≤20°≤20°

C

D4

>3°

H

LAGERRAUM ÜBER DEM HEIZRAUM

LEGENDE

A
Not-Halt-Schalter: Kessel NICHT stromlos, aber Verbrennung 
gestoppt – Wärmeabfuhr läuft weiter!

C
Blindboden optional – Förderkanal kann in den Boden eingelas-
sen werden. (Hinterlüftung und Schallentkoppeln empfohlen)

D4
Mauerdurchbruch 60 × 60 cm; nach Montage verschließen; 
Kanal Schallentkoppeln (>2 cm Schallisolierung)

F Feuerlöscher

H Einstiegsluke: Türschutzbretter zur Druckentlastung

K
Kamin: Ausführung von Abgasrohr und Kamin lt. Tabelle “Tech-
nische Daten”; Energiespar-Zugregler: Einbau mit Explosionsk-
lappe

DD2
Deckendurchbruch 30 × 30 cm nach Montage verschließen; 
Kanal Schallentkoppeln (>2 cm Schallisolierung)

H
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20 – 150 kW
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KWB PREISLISTE | Lagerraum vom Heizraum entfernt

LAGERRAUM VOM HEIZRAUM ENTFERNT

 0 – ≤ 45°

 ø 250–550

D3

K

R

D3

SH

C

0 – 25°: ≥ 45 cm
26 – 35°: ≥ 50 cm 
36 – 45°: ≥ 60 cm

 15°: ≤ 1160 cm
 45°:  ≤ 439 cm

>3°

A
F

D3

D3

100
200

D4

 15
°: 

31
8 c

m
 45

°: 
43

1 c
m

LEGENDE

A
Not-Halt-Schalter: Kessel NICHT stromlos, aber Verbrennung 
gestoppt – Wärmeabfuhr läuft weiter!

C
Blindboden optional – Förderkanal kann in den Boden einge-
lassen werden. (Hinterlüftung und Schallentkoppeln empfoh-
len)

D3
Mauerdurchbruch 50 × 50 cm; nach Montage verschließen; 
Kanal Schallentkoppeln (min. 2 cm Schallisolierung)

D4
Mauerdurchbruch 60 × 60 cm; nach Montage verschließen; 
Kanal Schallentkoppeln

F Feuerlöscher

K
Kamin: Ausführung von Abgasrohr und Kamin lt. Tabelle “Tech-
nische Daten”, Energiespar-Zugregler: Einbau mit Explosions-
klappe

N1
Schütthöhe auf Anfrage (abhängig von Breite und Länge des 
Lagerraums und des Brennstoff s)

R Schneckenlänge ≤ 1.200 cm

SH Schütthöhe

Alle Maße in cm l Breite x Höhe
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