
Aussparungsplan EPP 

Eckaufstellung lang, Ausblas rechts 
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09.03.2021 

LIV 8.2 + 12.2 

Achtung: 

Höhenmasse ab fertig 

Boden oder Sockel 

* Empfehlung

min. 30mm Isolation

Wanddurchführung 

10mm über fertig 

Aussenfassade stehen 

lassen 
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Eckaufstellung kurz, Ausblas rechts 

Ansicht: 

0 
0 
..... 

C'\I 

A 

Grundriss: 

0 
0) 
r---

>600

820 

Lichtschacht 
min. 

1000 X 600 

845 

393 

380 

Kondensatablauf 
siphoniert 

C"') 

""" 
C"') 

0 
C'\I 
CX) 

Änderungen vorbehalten 

LIV 8.2 + 12.2 

Achtung: 

Höhenmasse ab fertig 

Boden oder Sockel 

* Empfehlung

min. 30mm Isolation

Wanddurchführung 

10mm über fertig 

Aussenfassade stehen 

lassen 

Platzsparende Aufstellung: 

Bei dieser Aufstellung wird 

die Gerätezugänglichkeit 

auf der Ausblasseite und 

damit der Installations- und 

Servicekomfort eingeschränkt. 

Für umfangreichere Service

arbeiten kann es erforderlich 

sein, das Gerät auszubauen. 
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Aussparungsplan EPP 

Eckaufstellung lang, Ausblas links 

Ansicht: 

Grundriss: 

0 
N 
CX) 

Kondensatablauf 
siphoniert 

943 

930 

820 

Lichtschacht 
min. 

1000 X 600 

845 >600

Änderungen vorbehalten 
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LIV 8.2 + 12.2 

Achtung: 

Höhenmasse ab fertig 

Boden oder Sockel 

* Empfehlung

min. 30mm Isolation

Wanddurchführung 

10mm über fertig 

Aussenfassade stehen 

lassen 
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Aussparungsplan EPP 09.03.2021 

Eckaufstellung kurz, Ausblas links 

Ansicht: 
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Änderungen vorbehalten 

LIV 8.2 + 12.2 

Achtung: 

Höhenmasse ab fertig 

Boden oder Sockel 

* Empfehlung

min. 30mm Isolation

Wanddurchführung 

10mm über fertig 

Aussenfassade stehen 

lassen 

Platzsparende Aufstellung: 

Bei dieser Aufstellung wird 

die Gerätezugänglichkeit 

auf der Ausblasseite und 

damit der Installations- und 

Servicekomfort eingeschränkt. 

Für umfangreichere Service

arbeiten kann es erforderlich 

sein, das Gerät auszubauen. 
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Aussparungsplan EPP 

Fassadenaufstellung lang, Ausblas rechts 

Ansicht: 
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LIV 8.2 + 12.2 

Achtung: 

Höhenmasse ab fertig 

Boden oder Sockel 

* Empfehlung

min. 30mm Isolation

Wanddurchführung 

10mm über fertig 

Aussenfassade stehen 

lassen 
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Aussparungsplan EPP 

Fassadenaufstellung kurz, Ausblas rechts 
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Änderungen vorbehalten 

09.03.2021 

LIV 8.2 + 12.2 

Achtung: 

Höhenmasse ab fertig 

Boden oder Sockel 

* Empfehlung

min. 30mm Isolation

Wanddurchführung 

10mm über fertig 

Aussenfassade stehen 

lassen 

Lufttechnische Trennung 

Höhe 1000 über 

Luftschachtoberkannte 
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Aussparungsplan EPP 09.03.2021 

Fassadenaufstellung lang, Ausblas links 
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min. 30mm Isolation

Wanddurchführung 

10mm über fertig 
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Aussparungsplan EPP 

Fassadenaufstellung kurz, Ausblas links 
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Änderungen vorbehalten 
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LIV 8.2 + 12.2 

Achtung: 

Höhenmasse ab fertig 

Boden oder Sockel 

* Empfehlung

min. 30mm Isolation

Wanddurchführung 

10mm über fertig 

Aussenfassade stehen 

lassen 

Lufttechnische Trennung 

Höhe 1000 über 

Luftschachtoberkannte 
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Aussparungsplan SDK 

Eckaufstellung lang, Ausblas rechts 
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Schallreduktionen: 

Stufe 1: Schalldämmkanal= -7.SdB(A) 

Stufe 2: Auskleiden Lichtschacht = -3.SdB(A) 

Stufe 3: Schalldämmkulissen in LS = -9dB(A) 

Total alle 3 Massnahmen: -20dB(A) 

Änderungen vorbehalten 
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LIV 8.2 + 12.2 

Achtung: 

Höhenmasse ab fertig 

Boden oder Sockel 

* Empfehlung

min. 30mm Isolation

V09.18 



Aussparungsplan SDK 

Eckaufstellung lang, Ausblas links 

Ansicht: 
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Schallreduktionen: 

Stufe 1: Schalldämmkanal= -7.SdB(A) 

Stufe 2: Auskleiden Lichtschacht = -3.SdB(A) 

Stufe 3: Schalldämmkulissen in LS = -9dB(A) 

Total alle 3 Massnahmen: -20dB(A) 

Änderungen vorbehalten 
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Aussparungsplan SDK 

Fassadenaufstellung lang, Ausblas rechts 

Ansicht: 
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Schallreduktionen:
Stufe 1: Schalldämmkanal = -9dB{A) 
Stufe 2: Auskleiden Lichtschacht = -3.5dB(A) 
Stufe 3: Schalldämmkulissen in LS = -9dB(A)

Total alle 3 Massnahmen: -21.5dB(A)

Änderungen vorbehalten 

09.03.2021 

LIV 8.2 + 12.2 

Achtung:
Höhenmasse ab fertig
Boden oder Sockel

* Empfehlung
min. 30mm Isolation
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Aussparungsplan SDK 

Fassadenaufstellung lang, Ausblas links 

Ansicht: 
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Schallreduktionen: 
Stufe 1: Schalldämmkanal = -9dB{A) 
Stufe 2: Auskleiden Lichtschacht = -3.5dB(A) 
Stufe 3: Schalldämmkulissen in LS = -9dB(A) 

Total alle 3 Massnahmen: -21.5dB(A) 

Änderungen vorbehalten 

09.03.2021 

LIV 8.2 + 12.2 

Achtung: 
Höhenmasse ab fertig 
Boden oder Sockel 

* Empfehlung
min. 30mm Isolation
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